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Einbruchmelde-
anlagen - wenn
die mechanische
Sicherung allein
nicht ausreicht

Die Absicherung gegen EinbrU-
che sollte immer zundchst mit
mechanischen Mitteln erfolgen.
Nur mechanische Sicherungs-
technik ist in der Lage, Einbri-
chen entgegenzuwirken.

Spéatestens aber, wenn die Ge-
fahr besteht, dass sich Einbre-
cher auch von guten mechani-
schen Sicherungen nicht ab-
schrecken lassen und langere
Tatzeiten in Kauf nehmen, ist es
Zeit, an die elektronische Uber-
wachung zu denken. Genau hier
liegt die Aufgabe der Einbruch-
meldeanlage (EMA; umgangs-
sprachlich: Alarmanlage): nam-
lich einen Eindringling sicher zu
erkennen und zu melden — an die

anonyme Offentlichkeit oder bes-
ser an ein Wach- und Sicherheits-
unternehmen oder direkt an die
Polizei.

EMA kbénnen, je nach Auslegung,
auch andere Gefahrdungen er-
kennen und entsprechende
Warnmeldungen abgeben. So ist
es z.B. mdglich, Kellerrdume auf
eindringendes Wasser hin zu
Uberwachen. Hierauf wird spater
noch naher eingegangen.

Die richtige
Anlage fur jeden
Zweck

EMA mdussen hinsichtlich ihrer
technischen Leistungsféhigkeit
an den jeweiligen Einsatzort und
das Risiko angepasst werden.

Jeder Kunde (bei EMA wird vom
Betreiber gesprochen) bendtigt
z.B. einen anderen Uberwa-

chungsumfang. Sollen  aus-
schlieBlich die Fenster und Turen
Uberwacht werden? Reicht es
aus, den bereits eingedrungenen
Tater zu melden? Soll ein Geld-
schrank oder sollen wertvolle Bil-
der von der Anlage Uberwacht
werden?

Das wichtigste Unterscheidungs-
merkmal ist die VdS-Klasse. Bei
geringerem Einbruchrisiko ist die
VdS-Klasse A in der Regel ausrei-
chend. Bei der Absicherung ho-
herer Werte im Privathaushalt
oder im gewerblichen Bereich
kommen Anlagen der Klassen B
oder C zum Einsatz.

Welche EMA-Klasse erforderlich
ist, muss der Kunde letztlich mit
seinem Versicherer, der das Risi-
ko in Deckung nimmt, bespre-
chen.
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Geprufte und
anerkannte
Technik - fur ein
Optimum an
individueller
Sicherheit

Gute EMA mussen hundertpro-
zentig verlasslich sein. Sie befin-
den sich oft jahrelang im Warte-
zustand, um dann im Ernstfall
Alarm zu geben. Das Motto “lie-
ber einmal zu viel als zu wenig”
darf bei Einbruchmeldeanlagen
keinesfalls gelten. Denn mit je-
dem falschen Alarm wird die Zu-
verlassigkeit der Anlage mehr
und mehr in Frage gestellt, so
dass schlieBlich bei Auslésung
des Alarms die erforderliche Re-
aktion ausbleiben wird.

Deshalb prift VAS Schadenverhi-
tung EMA auf “Herz und Nieren”.
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AusschlieBlich qualitativ ausge-
reifte Technik, die den hohen An-
forderungen von VdS Schaden-
verhtung und der Versicherungs-
wirtschaft gerecht wird, erhalt eine

VdS-Anerkennung.
Bestatigt wird die
Vd VdS-Anerkennung
durch das VdS-Zei-
chen.
G198023

Alle Teile der EMA werden vor der
Anerkennung ausgiebigen PruU-
fungen unterzogen. Dabei wird
u.a. sichergestellt, dass die Pro-
dukte zuverladssig funktionieren
und einen ausreichenden Schutz
gegen  Manipulationsversuche
aufweisen. Das bedeutet natir-
lich auch, dass sie nicht durch
Mobiltelefone oder &hnliche Sen-
der elektromagnetischer Strah-
lung oder durch Gewitter gestort
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oder — schlimmer noch — auBer
Gefecht gesetzt werden kdénnen.

Die Prufungen erfordern ein ho-
hes MaB an Fachkenntnis und Er-
fahrung, die VdS-Anerkennung
ist somit eine sehr wichtige Quali-
tatsaussage.

Die Vielzahl der Prifungen kén-
nen hier aus Platzgriinden nicht
beschrieben werden, bei Interes-
se gibt VdS Schadenverhitung
gern weitere Auskunft.

Zwangslaufige
Bedienung

Damit die EMA nicht durch eine
versehentliche  Fehlbedienung
Alarm  gibt, verfugen alle
VdS-anerkannten Alarmanlagen
Uber die so genannte Zwangslau-
figkeit. Die Zwangslaufigkeit be-
sagt in wenigen Worten um-
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schrieben: Damit der Betreiber
stets sicher ist, dass die Anlage
auch funktioniert, wenn er sein
Objekt verlasst, kann die EMA nur
in technisch funktionsfahigem
Zustand scharf geschaltet wer-
den. Und wenn der Betreiber den
Uberwachten Bereich betreten
md&chte, ist durch ein ausgeklu-
geltes System sichergestellt,
dass er die Anlage zuvor un-
scharf schaltet. So werden
Falschalarme durch eine verse-
hentliche Alarmauslésung durch
den Betreiber vermieden. Das be-
deutet auch, dass es nicht auf
Grund solcher Falschalarme zu
kostenpflichtigen Einsatzen der
Polizei kommt.

Kabel oder
Funk?

Bis dato werden bei der Uberwie-
genden Zahl von EMA die einzel-
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nen Bauteile miteinander ver-
drahtet. Durch die Kabel werden
Steuerbefehle sowie Informatio-
nen zwischen den EMA-Kompo-
nenten ausgetauscht.

Neue Techniken ermdglichen es
inzwischen auch, Einbruchmel-
deanlagen zu bauen, die zum Teill
oder ganzlich ohne Kabel aus-
kommen. Die Energieversorgung
der einzelnen Komponenten wird
dabei Uber Batterien realisiert,
der Informationsaustausch er-
folgt mit Funksignalen.

Auch so genannte Hybridlésun-
gen sind mdglich. Hier wird her-
kdmmliche, kabelgebundene
Technik mit der Funktechnologie
kombiniert. So kénnen z.B. repra-
sentative Raumlichkeiten durch
Funkmelder Uberwacht werden,
wahrend Lager-, Keller- oder ein-
fache Buroraume mit der oft

preisgunstigeren kabelgebunde-
nen Technik versehen werden.

Technische
Meldungen

Die Mdglichkeit moderner Ein-
bruchmeldetechnik, die u.a. auch
Serviceinformationen aus dem
Bereich der Haustechnik liefern
kann, wurde bereits kurz ange-
sprochen.

Die Einsatzmdglichkeiten sind im
Prinzip nur dadurch beschrankt,
dass die “eigentliche Aufgabe”
der EMA, namlich das Erkennen
und Melden von Einbruchversu-
chen, nicht gestért werden darf.
Denkbar ware neben dem Einsatz
von Wassermeldern auch die Kli-
mauberwachung von Kuhlgeraten
oder Klimaraumen. In einem wei-
teren Schritt lieBen sich ggf. auch
Rauchmelder an die Anlage an-
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schlieBen. Wenn Rauchmelder
angeschaltet werden, sollte dem
Betreiber klar sein, dass Feuer-
wehreinsatze auf Grund von
Falschalarmen ein hohes Risiko
darstellen. Hierbei werden Ein-
satzkrafte ohne Erfordernis ge-
bunden. AuBerdem werden die
(sehr hohen) Kosten fiir einen sol-
chen Einsatz von der Feuerwehr
zum GroBteil an den Betreiber der
Anlage weiter gegeben.

Insgesamt schreitet die Techno-
logie stetig voran. So kénnte es
bald Ublich sein, sich Meldungen
per Kurznachricht auf sein Mobil-
telefon Ubertragen zu lassen.

Von groBer Bedeutung fur den
Kunden ist es, dass er auch dann
nur einen Ansprechpartner beno-
tigt, wenn die Anlage wie oben
beschrieben in mehrfacher Weise
eingesetzt wird.

Der
vdS-Errichter

Jede VdS-anerkannte Einbruch-
meldeanlage muss durch einen
ausgewiesenen VdS-Errichter ge-
plant, montiert und auch instand-
gehalten (gewartet) werden. Nur
dann ist die Funktionsfahigkeit
der ganzen Anlage — und nicht
nur einzelner Komponenten — ge-
sichert. Der VdS-anerkannte Er-
richter verflgt Uber das erforderli-
che Fachwissen.

Alarmierungs-
arten

Wenn eingebrochen wird, muss
Alarm ausgelést und auf diese
Weise Hilfe herbeigeholt werden.
Im Wesentlichen gibt es drei ver-
schiedene Arten der Alarmierung.
Am bekanntesten ist der Extern-
alarm. Hier werden durch akusti-

sche und optische Signalgeber
sowohl der Tater als auch Pas-
santen Uber den Einbruchver-
such informiert. Man erhofft sich
davon, dass der Tater von seinem
Vorhaben ablasst und die Pas-
santen die Polizei informieren.

Beim Fernalarm wird die Infor-
mation “Einbruch” vom Tater un-
bemerkt z.B. Uber die Telefonlei-
tung Ubertragen. Die Meldung
geht i.d.R. an einen Wachdienst,
der dann umgehend die erforder-
lichen MaBnahmen einleitet.

Der Internalarm ist eine Sonder-
form der Alarmierung. EMA kdn-
nen intern scharf geschaltet wer-
den. Bei einer intern scharfen An-
lage kann sich der Betreiber in
Teilen des Uberwachten Berei-
ches, z.B. im ersten Oberge-
schoss, frei bewegen, ohne einen
Alarm auszulésen. Der Interna-
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sich ausschlieB-
lich — vom Tater unbemerkt — an
den Betreiber der Anlage, der
dann ggf. Uber Telefon die Polizei
informieren kann.

larm richtet

Aufschaltung

Die Aufgabe der EMA ist es, einen
Einbruchversuch sicher zu erken-
nen und zu melden — an die an-
onyme Offentlichkeit, in Ausnah-
mefallen direkt an die Polizei
oder, wie zumeist Ublich und
sinnvoll, an ein Wach- und Si-
cherheitsunternehmen. Das
Wach- und Sicherheitsunterneh-
men (kurz WuS) priftim Fall einer
Einbruchmeldung, ob der Alarm
“echt” ist und informiert dann um-
gehend die Polizei. Naturlich si-
chert sie auch den Tatort bis zum
Eintreffen der Polizei. Ist kein Ta-
ter zu sehen und verfugt das WuS
Uber einen Schlissel fur das Ob-

jekt, kann der Sicherheitsdienst
prufen, ob ggf. ein Falschalarm
ausgeldst wurde. Die genauen In-
terventionsmaBnahmen im Fall
der Félle spricht der Kunde im
Vorfeld mit dem WuS ab, damit
alle Beteiligten (WuS, Kunde und
Polizei) informiert sind.

interventions-
attest

Eine Einbruchmeldung ist nur
dann effizient, wenn sie den um-
gehenden Einsatz von Hilfskraf-
ten bewirkt. Dies ist elementarer
Bestandteil einer VdS-anerkann-
ten EMA.

Damit fir den Ernstfall klare Ver-
haltensregeln fur alle Beteiligten
bestehen, gibt es die so genannte
Interventionsvereinbarung  (Ver-
einbarung Uber die Aufschaltung
einer Gefahrenmeldeanlage). Mit

ihrer Hilfe l&sst sich der Einsatz
der Hilfs- und ggf. Rettungskréfte
optimal organisieren.

Betrieb der ENMA

Eine VdS-anerkannte Einbruch-
meldeanlage ist stets so konzi-
piert, dass sie vom Betreiber mit
wenigen Handgriffen bedient
werden kann.

Der tagliche Umgang mit der
EMA ist einfach. Vor dem Verlas-
sen des Gebaudes werden die
Fenster und weitere Zugangstu-
ren verschlossen. Dann wird die
Hauptzugangstir verschlossen
und anschlieBend wird mit der
Schalteinrichtung, z.B. dem
Blockschloss, die EMA aktiviert.

Sollte einmal ein Fenster verse-
hentlich offen bleiben, so lasst
sich die Anlage nicht scharf




schalten. Der Betreiber erhalt
dann eine Meldung, wo der Feh-
ler liegt, also z.B. welches Fens-
ter noch offen steht.

Damit die Instandhaltung regel-
maBig und gewissenhaft erfolgt,
gehdrt zu jeder EMA ein Betriebs-
buch. Hier werden eventuell an-
fallende Instandsetzungen und
die regelmaBigen Wartungen ver-
merkt.

Selbstverstandlich wird der Er-
richter den Anlagenbetreiber
schon bei der Ubergabe sorgfal-
tig informieren, wie er seine Ein-
bruchmeldeanlage bedienen
sollte. Und nattrlich wird er ihm
auch mitteilen, was bei auftreten-
den Stérungen zu unternehmen
ist. Es ist empfehlenswert, einen
Instandhaltungsvertrag mit dem
Errichter abzuschlieBen. Dieser
garantiert, dass die notwendigen

Einbruch- und
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Uberpriifungen fristgerecht und
fachméannisch durchgefuhrt wer-
den. Der Instandhaltungsvertrag
hat aber noch einen weiteren Vor-
teil. Der VdS-anerkannte Errichter
verpflichtet sich im Instandhal-
tungsvertrag dazu, Probleme in-
nerhalb von 24 Stunden nach
Eingang der Stérungsmeldung
zu beheben.

Do-It-Yourself?
Besser nicht!

Etliche Angebote im Baustoffhan-
del oder Baumarkt suggerieren,
dass es keiner groBen Kenntnis-
se bedarf, eine funktionierende
EMA zu installieren. Eine EMA
gléanzt im Optimalfall durch be-
harrliches Schweigen. Nur im Fal-
le des Falles muss sie den Ein-
bruch zuverlassig melden.

Ohne ein hohes MaB3 an Erfah-
rung im Bereich Planung und Ein-
bau von EMA ist Qualitatsarbeit
praktisch ausgeschlossen.

Wo finde ich
vdS-anerkannte
EMA<?

Interessenten an hochwertiger
Einbruchmeldetechnik wenden
sich am besten an einen VdS-an-
erkannten Errichter und bespre-
chen mit dem Fachmann alles
Weitere.

Errichter sind in gedruckten oder
online einsehbaren Verzeichnis-
sen gelistet (“www.vds.de” —
“Verzeichnisse” — “VdS-aner-
kannte Errichter fur Einbruchmel-
deanlagen”).
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Uberfallmelde- Warum eine Installations-
anlagen VdS-anerkannte attest

Hochwertige Einbruchmeldean-
lagen kénnen auch Uberfalle mel-
den. Hier gibt es zwei Moglichkei-
ten. Der Errichter kann spezielle
Uberfallmelder installieren, die
der Betreiber im Bedrohungsfall
betétigt. Diese Melder funktionie-
ren Ubrigens immer — auch bei
unscharfer Anlage. Eine weitere
Art, eine Uberfallmeldung auszu-
I6sen, gibt es bei Anlagen, die
Uber ein Tastenfeld scharf/un-
scharf geschaltet werden. Wird
der Betreiber beim Betreten der
Anlage bedroht, kann er durch
eine geringflgige Anderung des
Zahlencodes den Uberfall mel-
den. Die Polizei wird dann umge-
hend informiert, so dass Sie wei-
tere Schritte einleiten kann.

EMA~?

Zusammenfassend ist festzustel-
len, dass bei vorhandener me-
chanischer Absicherung die VdS-
anerkannte Einbruchmeldeanla-
ge das Sicherungskonzept ge-
gen Einbruch sinnvoll abrundet.
Die VdS-anerkannte EMA ist so
konzipiert, dass sie bei fachge-
rechter Planung und korrektem
Einbau ein HéchstmaB an Sicher-
heit gegen fehlerhafte Ausldsun-
gen (Falschalarm) aufweist. Der
Betreiber kann sowohl bei Anwe-
senheit (Stichwort: Internscharf-
schaltung), aber naturlich auch
bei Abwesenheit sicher sein,
dass sein Haus, seine Firma oder
allgemein seine Werte wirksam
geschuitzt und Gberwacht werden
und dass im Notfall rechtzeitig
Hilfe zur Stelle sein wird.

Die ordnungeméaBe Planung und
Errichtung der Gefahrenmelde-
anlage wird im Installationsattest
dokumentiert. Das Formular ist
elementarer Bestandteil der VdS-
anerkannten EMA. Es dient so-
wohl zur Beschreibung der Anla-
ge, als auch zur Absicherung al-
ler Beteiligten. Mit Hilfe des Instal-
lationsattestes kann auch im
Nachhinein schnell ermittelt wer-
den, welche Leistungen der Er-
richter zugesagt und erbracht
hat. Da die Aussagen des Doku-
ments verbindlich sind, ist Wert
darauf zu legen, die Anlage ein-
schlieBlich aller eventueller Ab-
weichungen von den VdS-Richtli-
nien zu beschreiben und dies
vom Versicherer gegenzeichnen
zu lassen.
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VvVdS-Publikationen

Verzeichnisse

VdS 2137 VdS-anerkannte  Er-
richterfirmen fur EMA

VdS 2140 Wartungsfreie Batte-
rien fur Gefahrenmeldeanlagen
VdS 2141 Einbruchmeldesyste-
me

VdS 2142 VdS-anerkannte Bau-
teile und Systeme der elektroni-
schen Sicherungstechnik

VdS 2299 Profilzylinder far
Schalteinrichtungen von EMA
VdS 2139 Schlusseldepots und
-adapter

VdS 2532 Ubertragungswege in
Alarmubertragungsanlagen

VdS 2808 VdS-anerkannte
Alarmubertragungsgerate

T s

Sonstige Publikationen

VdS 691 Sicherungsrichtlinien
fir Haushalte

VdS 2170 Attest Giber die Installa-
tion einer VdS-anerkannten Ein-
bruchmeldeanlage

VdS 2333 Sicherungsrichtlinien
fur Geschéfte und Betriebe

VdS 2334 Technische  Erlaute-
rungen zu den Sicherungsrichtli-
nien

VdS 2472 Sicherungsrichtlinien
fir Banken, Sparkassen und
sonstige Zahlstellen

VdS 2570 Publikationen zur Si-
cherungstechnik auf CD-ROM
VdS 2572 VdS-anerkannte Pro-
dukte und Firmen auf CD-ROM
VdS 2529 Vereinbarung uber die
Aufschaltung einer Gefahrenmel-
deanlage

VdS 2483 Wertbehaltnisse, Infor-
mationsbroschire

Samtliche Verzeichnisse und wei-
tere Informationen sind auch im In-
ternet unter www.vds.de verflg-
bar.

Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage.
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