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Turen

TUren mulssen zwei gegensétzli-
chen Anforderungen gerecht
werden. Sie dienen gleichzeitig
als Verbindung und als Abtren-
nung von Raumen, von Gebau-
debereichen und zwischen dem
Inneren von Gebauden und der
Umgebung.

Ein wichtiges, wenn auch nicht
sofort augenfalliges Merkmal von
Turen ist zudem die Sicherheit
gegen unbefugtes Offnen.

Schwachstellen

Taren ohne besondere Siche-
rungsmerkmale, wie sie millio-
nenfach eingesetzt sind, werden
von Einbrechern in Sekunden-
schnelle Uberwunden.

Dabei kommen sowohl spektaku-
lare als auch so genannte intelli-
gente Techniken zum Einsatz.

Etwa acht von 10 Turen — also die
Uberwiegende Mehrzahl — wer-
den jedoch mit einfachstem He-
belwerkzeug, wie es in jedem Ge-
schaft zu kaufen ist, aufgebro-
chen. Dabei gibt die Tur an der
jeweils schwachsten Stelle nach.

Eine gute Einbruchsicherung hat
somit die Aufgabe, mdglichst alle
Schwachstellen zu verstarken.
Ziel ist es, dass die Tur einen
gleichmaBigen und angemessen
hohen Einbruchwiderstand bietet.

Tursicherung

Wer sich ein Bild davon machen
mochte, wie hoch das MaB an Si-
cherheit einer Tir gegen unbe-
rechtigte Offnung ist, darf die ein-
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zelnen Bestandteile der Tur nicht
isoliert, sondern muss das ge-
samte Element betrachten.

Auch die Absicherung der Tur
darf sich nicht auf bestimmte Be-
reiche, etwa auf das Schloss be-
schranken. Die Tur kann nicht si-
cherer sein, als ihr schwéachstes
Bauteil.

S

Zwar gibt es bei Einbrechern “be-
sonders beliebte” Aufbruchtech-
niken, wenn aber bei der Siche-
rung nur diese Methoden be-
rucksichtigt werden, kénnen die
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Tarblat

Tarband

Tater — sie sind ausgesprochen
flexibel — ihr Vorgehen ohne viel
Aufwand umstellen.

Worauf ist bei der Tur (-Absiche-
rung) zu achten?

Turzarge

L Kastenschloss
im mit Sperrblge |
{Zusat sicherung)

Turschild/Tarbeschlag
Turschloss
Schlietthlech
Querriegel

mit Sperrblge |
{Zusat sicherung)

Schloss

Das Schloss stellt mit dem Riegel
und der Falle die formschlissige
Verbindung mit dem SchlieB-
blech und damit mit dem Turrah-
men her.

Die Konstruktion des Schlosses
ermdglicht es, Uber die Drehung
des Schlussels Riegel und Falle
zu bewegen.

Schioss-
kasten

Dricker-
nuss

Offnung fur
Schlief-
zylinder

Die Schlossfalle verhindert, dass
die TUr aufgrund leichter duBerer
Einwirkungen, wie z.B. Zugluft,
aufschwingt. Die Falle bietet hin-
gegen keinerlei Schutz gegen Ein-
bruch.

Eine weitere Aufgabe des Schlos-
ses ist es, den ausgeschlossenen
Riegel groBflachig abzustitzen,
wodurch ein Verbiegen oder Aus-
brechen bei einem Einbruchver-
such verhindert wird.

Wichtig ist, dass die einbruch-
hemmende Wirkung eines
Schlosses ausschlieBlich dann
gegeben ist, wenn der Schlossrie-
gel vollstandig ausgeschlossen
ist. In vielen Fallen muss der Rie-
gel zweitourig geschlossen wer-
den, der Schlussel lasst sich da-
bei zweimal vollstdndig drehen.
Das komplette (i.d.R. zweitourige)
AusschlieBen des Schlosses wird
von vielen Versicherungen aus-
dracklich vorgeschrieben.

SchlieBzylinder

In Deutschland sind die Mehrzahl
aller Einsteckschlosser fir Profil-
zylinder vorgerUstet.

Der in den meisten Fallen ver-
wendete “mechanische” Schlis-
sel dient zugleich als Bedienele-
ment und als Trager der individu-
ellen Codierung, dem SchlieBge-
heimnis.

Der Zylinder muss unterschiedli-
chen Angriffszenarien standhal-
ten. Er darf sich weder mit einem
falschen Schlissel, noch mit Ge-
walt betatigen lassen. Und selbst-
verstandlich muss er viele Jahre,
ohne zu klemmen oder zu “ha-
keln”, funktionieren.

SchlieRnase
Stulpschrauben-
gewinde

Das gilt insbesondere fur Zylinder
in AuBentlren, die Wind und Wet-
ter ausgesetzt sind.

Damit der Zylinder nicht abgebro-
chen werden kann, sollte er nicht
Uber den Tlrbeschlag hinausra-
gen. Ein maximaler Uberstand
von 3 mm ist noch zulassig.

Far den Einbau in Wohnungs-
und Haustlren werden spezielle
Zylinder angeboten, die “an der
Innenseite” mit einem Drehknauf
versehen sind. So kann der Nut-
zer die TuUr bzw. das Schloss bei
Anwesenheit ohne nach dem
Schlussel greifen zu mussen, be-
quem verschlieBen.

Schutzbeschiag

Ein Schutzbeschlag auf der Au-
Benseite der Tir dient u.a. zur Sta-
bilisierung des gesamten
Schlossbereichs. )
Zusatzlich schiitzt [

der einbruchhem-

mende Beschlag

den Zylinder. Das " l :
Abbrechen und

sogar Bohrangrif-

fe werden wirk- ((i

sam behindert.
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spezielle Gehausestifte

Schutzmechanismen
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SchlieBblech

Bei der verschlossenen Tur greift
der Schlossriegel ins SchlieB-
blech ein. Die gesamte Kraft, die
bei einem Angriff auf die Tur bzw.
das Schloss oder den Riegel auf-
gebracht wird, muss das SchlieB-
blech sicher in die Wand ableiten.
Um einen akzeptablen Schutz
gegen das Aufbrechen der Tur zu
erreichen, ist ein stabiles und gut
befestigtes SchlieBblech unbe-
dingt erforderlich.

Bander

Die Seite der Tur, die dem
Schloss gegenuber liegt, wird bei
der Sicherheitsbetrachtung oft
vernachlassigt.
So sind einfache
Bénder ohne gro-
Ben Aufwand ent-
fernbar. Auch au-
Benliegende
Scharniere stel-
len ein hohes Ri-
siko dar. Sie kon-
nen schnell de-
montiert werden.

Eine Tur sollte Gber zwei bis drei
stabile, innenliegende und ver-
schraubte Béander verfugen.
Wenn dies nicht gegeben ist,
kénnen spezielle Bandseitensi-
cherungen Abhilfe leisten.

Turblatt

Auch die Qualitat des Turblattes
ist fr das MaB der Einbruchsi-
cherheit einer Tur mit verantwort-
lich. Tarblatter gibt es in vielen
Ausflhrungen. Aus verleimten
Holzleisten, aus Brettern zusam-
mengefugt, aus Kunststoff oder
Aluminium oder Glas. Je hdéher
die Widerstandsfahigkeit ist, des-
to schwerer sind die Ttren im All-
gemeinen.

Am weitesten verbreitet sind heut-
zutage leider besonders leichte
Turen, die lediglich aus einem
diinnen Holzfunier und einer Ful-
lung aus Papp- oder Pressspan-
waben bestehen. Der Sicher-
heitswert dieser Konstruktionen
tendiert gegen Null. Schon bei ei-
ner kleineren Belastung, etwa ei-
nem Tritt kdnnen diese Tiren
komplett zerbrechen.
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Hier hilft nur der Austausch der
Tur oder die aufwandige Verstar-
kung des Turblattes, z.B. mit ei-
ner Holzplatte oder einem Blech.

Bei den zuletzt beschriebenen
leichten Turen kdnnen auch
Glaseinsatze oder vorgesetzte
Gitter nicht angemessen befes-
tigt werden.

Ist die TUr insgesamt stabil, dann
sollten Verglasungen nach Még-
lichkeit durchbruchhemmend
oder zumindest durchwurfhem-
mend ausgefuhrt werden. Die Be-
festigung der Verglasung muss
von innen erfolgen.

<

Tarfullung

Gitteranschluss
Verschraubung

Bei vorhandenen Vergitterungen
ist sicherzustellen, dass diese
nicht von auBen demontierbar
sind. Die Montage sollte im so ge-
nannten Sandwichverfahren er-
folgen.

Nachrustung

Entspricht der Widerstandsgrad
von Turen nicht den Erfordernis-
sen, und ist ein Austausch der Tur
gegen ein einbruchhemmendes
Element nicht gewollt oder nicht
mdglich, kann eine sicherungs-
technische Nachrustung erfolgen.

Als NachrUstung werden alle MaB-
nahmen bezeichnet, die an der
vorhandenen Tur die Sicherheit
gegen Einbrecher verbessert.
Auch der Austausch von Schloss,
SchlieBzylinder und SchlieBblech
wird zur Nachristung gezéahlt.
Uber den Austausch dieser Stan-
dardprodukte hinaus bietet sich
die Montage spezieller Zusatz-
schlésser — so genannter Nach-
ristprodukte — an.

Eine sinnvolle und hochwertige
Lésung zur Tursicherung ist in
vielen Fallen die Montage eines
Querriegelschlosses. Der Quer-
riegel bietet sehr guten Einbruch-
schutz, da mehrere Sicherungs-
funktionen in einem Produkt zu-
sammengefasst sind. Er verrie-
gelt die Tdr nicht nur an der

Schlossseite sondern mit einem
weiteren Riegel gleichzeitig an
der Bandseite. Da das auch als
Panzerriegel bezeichnet Querrie-
gelschloss quer Uber die Tur ver-
lauft, stitzt und stabilisiert es zu-
dem das gesamte Turblatt.

Die Montage ist nicht einfach, das
Produkt sollte daher unbedingt
von Fachpersonal angebracht
werden. So ist sichergestellt,
dass das Schloss fehlerfrei funk-
tioniert und nattrlich auch, dass
die Tur beim Einbau nicht be-
schéadigt wird.

Wenn ein Querriegel nicht ge-
wunscht wird, kbnnen auch Kas-
tenschldsser die Sicherheit einer
Tar verbessern. Sowohl Querrie-
gel als auch Kastenschldsser
kdnnen Uber einen so genannten
Sperrblgel verfigen. Der Sperr-
blgel bietet Schutz vor dem un-
gewollten Eindringen von Perso-
nen, weil die Tur zunéachst nur
spaltbreit gedffnet werden kann.
Diese Funktion wird als Anwesen-
heitsschutz bezeichnet.

Wenn ein Kastenschloss einge-
setzt wird, empfiehlt es sich , die
Bandseite gesondert zu sichern.

Uber die Montage von Schlds-
sern hinaus kann ein Spion oder
eine Tursprechanlage helfen,
mehr Anwesenheitssicherheit zu
erlangen. Mit diesen Hilfen lasst
sich ohne viel Aufwand feststel-
len, wer vor der Tur steht — und
das vor dem Offnen.

Fluchtwege

Achten Sie bei der Absicherung
Ihrer Turen darauf — lassen Sie
sich beraten —, dass Sie die Még-
lichkeit behalten, zumindest eine
Tur als Fluchtweg zu nutzen. Die-
se Tur sollte sich in Fluchtrich-
tung schnell und ohne Schwierig-
keiten von innen 6ffnen lassen.
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Zusammen-
fassung

Damit die Tur gemeinsam mit den
Sicherungsprodukten einwand-
frei arbeitet, missen die einzel-
nen Bauteile sorgféltig aufeinan-
der abgestimmt werden. Das ge-
samte System kann immer nur so
sicher sein, wie dessen
schwéachste Stelle. Aus diesem
Grund ist besonderer Wert auf die
Montage von Schidssern oder
Zusatzsicherungen zu legen.
Denn ob ein Produkt “halt, was es
verspricht”, zeigt sich praktisch
immer erst im Ernstfall — und
dann ist es flur weitere Nachbes-
serungen zu spat.

Einbau

Um hinsichtlich Planung und Ein-
bau auf der sicheren Seite zu
sein, empfiehlt es sich, die Lei-
stung eines anerkannten Errich-
terbetriebes in Anspruch zu neh-
men. Der Kunde hat den Vorteil,
dass die Arbeitsqualitdt des
VdS-Errichters in regelmaBigen
Abstadnden Uberpruft wird. Er
kann sich somit auf “seinen” Er-
richter voll und ganz verlassen.

Der Errichter wird vor der Absi-
cherung den gesamten zu si-
chernden Bereich bewerten und
in der Planung berucksichtigen.
Denn auch selten genutzte Ne-
beneingédnge kénnen einem Ein-
brecher als willkommener Ein-
stieg dienen.
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Sicherungs-
richtlinien

Die Ausgewogenheit und Abstim-
mung der einzelnen Sicherungs-
elemente untereinander ist we-
sentlicher Bestandteil eines funk-
tionieren  Sicherungskonzeptes.
Um einen umfassenden Schutz
gegen Diebstahl oder Vandalis-
mus zu realisieren, kbnnen neben
der Absicherung des Gebaudes
oder der Radume auch Sicherungs-
maBnahmen flr bestimmte Objek-
te, z.B. durch den Einsatz von
Wertbehaltnissen oder den Einsatz
von Einbruchmeldetechnik sinn-
voll sein. Spezielle Sicherungs-
richtlinien, die VdS Schadenverh(-
tung sowohl fur Geschéfte und Be-
triebe als auch fur Haushalte
anbietet, geben hier fachgerechte
und praxisnahe Hilfe.
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Einbruchhem-
mende Turen

Bei Neu-, Um- oder Erweiterungs-
bauten und beim Austausch alter
oder beschadigter Turen bietet
sich grundsatzlich der Einbau ge-
prufter einbruchhemmender TU-
ren an. Die Sicherheitsmerkmale
einbruchhemmender Turen sind
auBerlich nicht erkennbar. Sie
werden in allen gangigen Mate-
rialien, wie Holz, Kunststoff, Me-
tall, und in verschiedensten Aus-
fuhrungen, z.B. mit oder ohne
Glaseinsatz, angeboten. Ein-
bruchhemmende Turen kdénnen
Einbriche verhindern, bei denen
Werkzeuge und/oder kdrperliche
Gewalt zum Einsatz kommen.

Bereits TUren der Klasse N sind
um ein Vielfaches stabiler als her-
kédmmliche Turelemente und die
Stabilitat nimmt in den Klassen A,
B und C weiter zu.

Verzeichnisse

Alle VdS-zertifizierten Produkte
werden von VdS Schadenverhu-
tung in Listen gefuhrt. Diese Listen
stehen in gedruckter Form, im In-
ternet sowie auf einer CD-Rom zur
Verfugung. Hier kann der Interes-
sent ersehen, ob z.B. ein Schloss
oder ein SchlieBzylinder die VdS-
Prafungen durchlaufen hat und in
welcher Klasse die Anerkennung
ausgesprochen wurde.

vdsS-
Publikationen

Broschiiren

VdS 5477 Schiisseldepots
VdS 5478 Fenster

VdS 5480 Einbruchmeldeanla-
gen

VdS 5483 Wertbehaltnisse

Verzeichnisse VdS-anerkannter
Produkte und Dienstleistungen

VdS 2335 Wertschutzschranke
und Wertschutzrdume

VdS 2190 Schldsser

VdS 2183 Profilzylinder

VdS 2829 Einbruchhemmende
Fassadenelemente

VdS 2523 Errichterfirmen flr me-
chanische Sicherungseinrichtun-
gen

VdS 2137 Errichterfirmen flr Ein-
bruchmeldeanlagen

VdS 2136 Wach- und Sicher-
heitsunternehmen

Sonstige Publikationen

VdS 271 Sorgen Sie vor gegen
Einbruch, Merkblatt

VdS 691 Sicherungsrichtlinien
far Haushalte

VdS 2333 Sicherungsrichtlinien
fir Geschafte und Betriebe

VdS 2570 Publikationen zur Si-
cherungstechnik auf COROM
VdS 2572 VdS-anerkannte Pro-
dukte und Firmen auf CDROM

Samtliche Verzeichnisse und wei-
tere Informationen sind auch im
Internet unter www.vds.de ver-
fugbar.

Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage.
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